
BE N Z ING V E N T S SE RIE



einfach, verlier- und abschersicher ohne 

Montagehilfen montierbar

können in jeder denkbaren Position 

– auch horizontal – platziert werden

nicht entflammbar (UL 94 / V0)

individuelle Anpassung in Luftdurchsatz 

und Wasserrückhaltevermögen möglich

herausragendes Preis- /Leistungsverhältnis 

kontinuierliche Gaspermeation für den 

Druckausgleich 

hohe chemische und Temperaturbeständigkeit 

für widrige Umgebungseinflüsse 

zuverlässiger Rückhalt von Flüssigkeiten 

aus dem Gehäuse

Rückhalt für flüssige, niederviskose Öle

staubgeschützt nach IP3 bis IP6KX

wasserfest nach IPX7 

hochdruckreinigersicher nach IP9k

steinschlagfest

wartungsfrei (solange nicht ausgelöst)

recyclingfähig und keine gefährlichen 

Substanzen

widersteht Luftfeuchtigkeit bis 90 % 

(nicht kondensiert)

sichere Entgasung nach draußen beim 

Einsatz im Innenbereich 

EMV und UV geprüft

FÜR IONEN-BAT TERIE- GEHÄUSE
ROBUSTE SCHUTZELEMENTE

AVOID BATTERY CASE EXPLOSIONS
MINIMIZE THE RISKS:

WITH OUR PATENTED
BENZING VENTS.

Li- Ionen-Zellen können sich durch viele 

verschiedene Ursachen thermisch überhitzen 

und überschreiten irgendwann eine kritische 

Temperatur von bis zu 195 °C / 380 °F, die zu 

einer unaufhaltsamen Kettenreaktion (thermal 

runaway) führt.

Durch das entstehende Gasvolumen von 

mehreren 100 l / s könnte das Gehäuse 

explodieren. Dank der BENZING VENTS - 

Serie ist im Falle eines thermal runaway eine 

Reduzierung der Explosionswahrscheinlichkeit 

möglich.

Unsere patentierten und leistungsstarken 

Schutzelemente leiten die toxischen Gase 

sowohl im Innen- als auch Außenbereich 

sicher ab. Die Materialauswahl ist den 

rauen Einsatzbereichen angepasst und die 

BENZING VENTS entsprechen den automotive 

Testrichtlinien.

Inhousetests begleiten bereits in der 

Entwicklungsphase neue Produkte, dabei 

helfen uns die Erfahrungen aus vielen 

Automobilprojekten. Außerdem achten wir 

auf sicheren Sitz der Ventile im Gehäuse bei 

hohem Gasdruck, wie er beim thermal runaway 

entsteht. 

So wird es uns möglich, Sonderlösungen 

mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten, um ihre 

Vorstellungen zu erfüllen. 

Unsere Berstscheiben können zusätzlich mit 

PTFE-Membranen ergänzt werden, damit der 

Druckausgleich die Gehäusedichtung entlastet. 

Unsere Produkte zeichnen sich 

außerdem wie folgt aus:
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WANDSTÄRKE [mm]

VOLUMENSTROM [l / h]

VOLUMENSTROM [l / h]

bei 10 mbar

bei 70 mbar

MONTAGE

DRUCK AUSGLEICH

Gehäuse

ÖFFNUNGSDRUCK [bar]

VOLUMENSTROM [l / s]

LUFTDURCHSATZ

bei 5 bar

LUFTWIDERSTAND [bar]bei 5 bar

IP6kX

IPX7

HALTBARKEIT

IPX9k

AUTOMOTIVE TESTVERFAHREN

1

7

94

1.4

BERSTSCHEIBEN

94

1.4

> 190

0.9

0.12

> 190

< 0.5

0.12

> 190

< 0.5

XX: 2;
2.6 ; 3

0.12

> 190

< 0.5

XX: 2;
2.6 ; 3

33

235

0.12

> 190

< 0.5

0.12

100

1.0

0.12

100

1.0

25

175

ENTLÜF TUNG-/ BERST VENTILE

> 6

100

1.0

> 3 +

40

280

DAV

DOME

100

1.0

> 6

45

315

> 6

190

0.6

45

315

> 6

190

0.6

95

665

> 6

> 190

0.5

45

315

190

0.8

25

175

20

140

MONTAGE TYP TWO 
SIDES

MATERIAL

SNAP SNAP SNAP SNAP SNAP SNAPTWO 
SIDES

TWO 
SIDES SCREW SCREW SCREW SCREW SCREW SNAP PRESS

ALU ALU ALU STEELGRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP GRP

0.4
± 0.1

0.4
± 0.1

0.4
± 0.1

0.9
± 0.1

0.9
± 0.1

0.5
± 0.1

0.5
± 0.1

0.5
± 0.1

0.5
± 0.1

BE N Z ING V E N T S

2.6
± 0.05

1
± 0.1

3
± 0.1

3
± 0.1

3
± 0.05

3
± 0.05

3
± 0.05

STEELSTEELSTEEL

DRUCK-
AUSGLEICHSVENTILPC23SP

3
± 0.05

BERSTSCHEIBEBD26ST / -V

BERSTSCHEIBE BERSTSCHEIBE

BERSTSCHEIBEBERSTSCHEIBE

ENTLÜF T UNGS-/
BERST VENTIL

ENTLÜF T UNGS-/
BERST VENTIL

ENTLÜF T UNGS-/
BERST VENTIL

ENTLÜF T UNGS-/
BERST VENTIL

BERSTSCHEIBE

BERSTSCHEIBE

BERSTSCHEIBEBD50ST 

VV42GS30

BD45GS30

BD50GS26 

VV30GM / -AM 

BD25GS30

BD50GSXX 

VV40GM / -AM

BD25GS30V

BD50GSXXV

VV48AM 

Produktspezifikationsänderungen  vor-
behalten. Eine eigene Kompatibilitäts-
prüfung durch interne Tests ist erforderlich.



Hugo Benzing GmbH & Co. KGc

Bitte wenden Sie sich noch heute an einen Hugo 
Benzing - Mitarbeiter, um die aktuellsten Informationen 
zu erhalten und das beste Produkt für Ihre spezielle 
Anwendung zu finden. 

Hugo Benzing GmbH & Co. KG
Daimlerstrasse 49 - 53
70825 Korntal - Münchingen
Deutschland

info@hugobenzing.deE-Mail:
Telefon: + 49 711 8000 6 - 0


